Opbouwinstructie evenwichtsbalk

Benodigdheden:

· 2 x blauwe steun;

· 2 x rubberstrook;

· 8 x zwarte stelvoet;

· 3 x buis;

· 2 x trekstang;

· 4 x bout;

· 8 x sluitring;

· 2 x losse flens;

· 2 x hoeksteun

· 2 x witte nylon stop. 

· Plaats de beide steunen op de gewenste plaats, let op de tussenmaat (de afstand tussen de steunen moet 520 centimeter zijn).

· Leg de beide rubberstroken op de halfronde uitsparing van de steunen.

· Leg het middelste deel van de buis langs de steunen ( het middelste deel is het deel met de vaste trekstang).

· Monteer de losse trekstengen aan de vaste trekstang, de korte draadeinden moeten naar buiten gericht zijn!!

· Schuif de losse buisdelen over de zojuist gemonteerde trekstangen, totdat de pasranden over elkaar schuiven.

· Plaats de losse flenzen aan de uiteinden van de buis tot de pasranden over elkaar schuiven.

· Schroef de moeren met de sluitring aan beide uiteinden van de trekstang, haal nu de moeren aan.

· Leg nu de buis op de steunen, plaats de hoeksteunen over de draadeinden en schroef de nylon stoppen erop.

· Stel met de stelvoeten onder de steunen de installatie redelijk waterpas en spelingvrij op.

· Controleer of alles goed gemonteerd is, dwz

1 Liggen alle pasranden correct aan, is er geen spelling?

2 Staat de installatie stabiel?
